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Dran denken:
Im April wird auf Sommerreifen gewechselt 
und im Oktober auf Winterreifen!

So vielfältig wie unsere Containertypen, so vielfältig ihre 

Einsatzmöglichkeiten: Sie brauchen geeigneten Platz 

für die fachgerechte Reifeneinlagerung? Dann ist unser 

Reifen-Container genau der richtige Typ für Sie. Neben 

dem praktischen Nutzen ist der Reifeneinlagerungs-

service eine vorteilhafte Maßnahme zur Kundenbindung: 

mindestens zwei Mal pro Jahr sichern Sie sich damit den 

zusätzlichen Besuch Ihres Kunden. 

Unsere vielseitigen Boxen eignen sich übrigens auch 

für die Aufbewahrung von Altreifen, Werkzeugen und 

Ersatzteilen – sicher, sauber und trocken. Bei Bedarf 

liefern wir Ihnen auch einen kompletten Werkstatt-

container. Selbstverständlich frei Haus!

�ì�� Innenbeleuchtung und  

230 Volt CEE-Außenanschluss

�ì�� Holzfußboden

�ì�� Lackierung in RAL-Tönen nach Wahl

�ì�� Einbruchsicheres Verschlusssystem

�ì�� Anbringung Ihres Firmenlogos möglich

�ì�� Gültige CSC-Plakette

�ì�� Robuste Steckregale, alternativ 

verschweißtes Regalsystem, 3-lagig

�ì�� Belüftung mit Vogel- und Ungezieferschutz 

�ì�� Direkte Anlieferung vor Ort

Ausstattungsmöglichkeiten

Rundum
praktisch

Abmessungen,  
Gewicht, Volumen

Außenabmessungen

Länge 6058 mm

Breite 2438 mm

Höhe 2591 mm

Außenabmessungen

Länge 12192 mm

Breite 2438 mm

Höhe 2591 mm

Innenabmessungen

Länge 5867 mm

Breite 2320 mm

Höhe 2380 mm

Innenabmessungen

Länge 11998 mm

Breite 2320 mm

Höhe 2380 mm

20‘ Reifencontainer 

(Platz für 36 Radsätze)

Zuladung 21 Tonnen

40‘ Reifencontainer

(Platz für 72 Radsätze)

Zuladung 27 Tonnen

Türöffnung

Breite 2320 mm

Höhe 2280 mm

Türöffnung

Breite 2320 mm

Höhe 2281 mm

Alle weiteren Details erhalten Sie  

unter www.chs-containergroup.de  

oder im persönlichen Gespräch!

Achtung: Alle Abmessungen/Gewichte sind circa-Angaben und  
können je nach Bauart um ca. 10 mm nach oben/unten schwanken! 
Sofern Sie spezielle Maße benötigen, freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
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